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PERFEKTER

SABLAUF

BEI HOCHSTER

ZUVERLASSIGKE

Die diesjahrige Futtererntesaison steht
kurz bevor. Flr den perfekten ersten
Schnitt gilt es vorab einige Dinge zu
beachten. Denn kein Jahr ist wie das
andere: kUhlere oder warmere Nachte
kénnen den frihen Schnitt genau-
so beeinflussen wie der Nieder-
schlag. Und bereits im Frihjahr
mussen die Vorraussetzun-
gen geschaffen werden,
damit das gewulnschte
Ergebnis erzielt werden
kann. Dazu gehort auch,
mit  einem  Technik-
Check Ihre Maschinen
fur die Futterernte zu Uber-
prifen — flr eine stressfreie
Ernte, einen hohen Ertrag
und maximale Futterqualitat.

Produktmanager
Futterernte

FUr einen sauberen Schnitt sollten die
Klingen gepruft und gegebenenfalls
erneuert werden. Die Schnitthéhe sollte
7 bis 9 cm betragen, denn um einen
schnellen Aufwuchs zu gewahrleis-
ten, sollte nicht unterhalb des Knoten-
punktes gemaht werden. Heuwender,
Schwader und Pickup von Presse,
Feldhacksler oder Ladewagen sollten
auf einheitlicher Héhe eingestellt sein
und mindestens 3 cm Abstand zum
Boden haben, damit keine Rohasche
ins Futter gelangt.

Und wir haben ein weiteres Highlight
vorbereitet: Mit den KUHN BIG ONES
wollen wir lhnen nicht nur groBartige
Angebote vorstellen, sondern unseren
Stolz auf die GROSSEN von KUHN an
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Sie weitergeben. Erleben Sie die pure Begeisterung und die groBe Leidenschaft, die wir mit diesen Maschinen verbinden und
achten Sie in Zukunft bei Inrem Fachhandler einfach auf die KUHN BIG ONES - es lohnt sich.

Herzliche GriBe
Ihr Florian Trabandt

FOR THE BIG PLAYERS.

KUHN weckt das Kind in dir: Wir alle erinnern uns an den ersten E
Moment, als uns klar wurde, dass Landwirtschaft unsere Leidenschaft o g
ist. GroBe Maschinen, groBe Verantwortung, groBe Momente. Mit den
KUHN BIG ONES liefern wir nicht nur die Antwort auf die Frage, wie
Sie Landwirtschaft auf das ndchste Level heben, sondern auch eine
Liebeserklarung an den schonsten Beruf der Welt. Entdecken Sie jetzt
die GROSSEN von KUHN fiir jeden Bereich moderner Landwirtschaft. Mehr Infos zu den KUHN BIG ONES auf kuhn-big-ones.de

i[m]
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MAHWERKE

Wir leisten Pionierarbeit: Mit unseren
innovativen Losungen setzen wir
MaBstabe bei der Futterernte.

Die Scheibenmahwerke von KUHN
Uberzeugen mit inrer Zuverlassigkeit und
inrer perfekten Schnittqualitat.

GMD 3123 F GMD 9530

Die Frontmahwerke der Baureihe GMD 1025 F sind mit ihrer kompakten Die Dreifach-Mahkombinationen GMD sind Garant flr Leistungs-

Bauweise ideal fiir Einsdtze im flachen wie auch hiigeligen Gelande fahigkeit, Arbeitsqualitat und Zuverlassigkeit. Mit diesen Mahwer-
geeignet. Hochste Flachenleistungen erreichen diese als Dreifach- ken erreichen Sie in dem kurzen Erntefenster der Futterernte Ihre

Kombination mit dem GMD 8730, GMD 9530 oder GMD 10030. Das Qualitits- und Rentabilitatsziele. Die Dreifach-Méahkombinationen
geringe Gewicht und der geringe Uberstand minimieren Vorderachs- GMD sind flr Traktoren ab 120 PS geeignet und in verschiedenen
belastungen und sorgen flir optimale Bodenanpassung. Die starke Blatt- Arbeitsbreiten verflighar: GMD 8730 (8,30—8,80m), GMD 9530
feder gewdhrleistet eine perfekte Stabilitdt in allen Situationen. (9,13-9,53m) und GMD 10030 (9,53—-9,93 m).

Technische Daten Technische Daten

Arbeitsbreite (m) 3,10 Arbeitsbreite (m) 9,13-9,563

Anzahl Méhscheiben (AuBeren 4 Scheiben 7 Anzahl Mahscheiben 2x8

mit Aufsatz zum Futtertransport 2ur Mitte) Méhbalkenentlastung Hydropneumatische Entlastung
Hoher Pendelweg der Mittenaufhdngung +/- 12° Schwenkbereich LIFT-CONTROL

Gewicht ca. (kg) 745 Gewicht ca. (kg) 2.300




Vorteile der KUHN Mahwerke
+ LIFT-CONTROL fiir sauberes Futter

Mit der hydropneumatischen Mahbalkenentlastung passt sich der
Mahbalken dem Boden an — die Grasnarbe wird geschitzt und es
gelangt weniger Schmutz ins Schwad. Integriert ist dabei die
NON-STOP-Anfahrsicherung: Wenn das Mé&hwerk auf ein Hindernis
trifft, klappt es nach hinten weg und hebt nach oben aus. Danach
kehrt die Maheinheit automatisch in Arbeitsposition zurtick.

+ Wirksamer Anfahrschutz dank
PROTECTADRIVE

Bei einem stérkeren Aufprall gegen ein Hindernis sorgt eine Sollbruch-
stelle am Scheibenmodul dafir, dass die Welle abschert. Die Mechanik
im Inneren des Méhbalkens wird nicht beschadigt.

+ Durchdachte Details fiir maximale
Lebensdauer

- In den Aufnahmen zwischen Rahmen und Méahbalken sind Dampfer
integriert. Diese ddmpfen StoBbelastungen ab, um Belastungen auf
den Rahmen zu reduzieren.

- Die Scheibenantriebsmodule sind mit durchgehenden Schrauben
fest mit dem Mahbalken verschraubt. Das sichert hohe Festigkeit
und Stabilitét.

+ OPTIDISC ELITE fur beste

Schnittqualitat

Der wartungsfreie Méahbalken mit
groBen Uberlappungsbereichen und
flachem Mahwinkel erzielt einen
sauberen und gleichmaBigen Schnitt
in allen Einsatzsituationen. Unter-
schiedliche Scheibenabstande sor-
gen fiir hervorragenden Futterfluss.

+ FAST-FIT fiir schnellen Messerwechsel

Fir einen schnellen Messerwechsel sind die Dreifach-Kombinationen
serienmaBig mit dem Messerschnellwechselsystem FAST-FIT aus-
gerlstet. Die Bolzen, welche die Mahklingen halten, werden durch
starke Blattfedern zuverlassig gesichert.




WENDER

GF 13003 T

Der KUHN Zettwender GF 13003 T ist ein einfacher Wender fiir den

professionellen Einsatz. Mit einer Arbeitsbreite von 13 m und der hervor-

ragenden Arbeitsqualitdt (iberzeugt er auf ganzer Linie. Das bewahrte

Kleinkreiselprinzip und die asymmetrischen Zinken sorgen fir eine voll-

sténdige Aufnahme und eine gleichméBige Verteilung des Futters.

Die Bodenanpassung ist dank der sehr nah am vorderen Zinken montierten

Réder hervorragend.

Technische Daten

Arbeitsbreite (m) 13
Anzahl der Kreisel 12
Anzahl der Zinkenarme pro Kreisel 6

Kreiselantrieb

DIGIDRIVE-Fingerkupplung
aus geschmiedetem, einsatz-
gehértetem Stahl

Vorteile der KUHN Wender

+ Perfekt fiir schwierige Bedingungen

Die neuen OPTITEDD-Kreisel definieren neue MaBstabe bei
Festigkeit und Lebensdauer. Die durchdachte Konstruktion des
Kreisels sowie der neuen Arme und Zinken gewahrleistet
hochste Stabilitat.

+ Einfache Vorgewendemandver

Mit dem HLC-System (Headland Lift Control) werden die Kreisel
gleichzeitig in weniger als 5 Sekunden ausgehoben — einfach durch die
Betdtigung des Hydraulikventils. Der groBe Freiraum der Kreisel ver-
hindert, dass beim Mandvrieren tiber die M&hschwaden Futter bertihrt
wird. Durch den groBen Aushub wird ein zweites Wenden des Futters
vermieden und die Futterqualitat bleibt erhalten.



GA 7631

Der Zweikreiselschwader GA 7631 legt das Mahgut auf ein mittiges
Schwad ab. Mit dem MASTER DRIVE Glll Getriebe ist dieser Schwader
flir schwerste Einsétze bei hochster Lebensdauer konzipiert. Es ent-
stehen gleichformige Schwade, deren Struktur den Luftaustausch fordert
und die von der nachfolgenden Erntemaschine leicht aufgenommen
werden konnen.

Technische Daten
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+ Kraft und Leistung dank

Arbeitsbreite (m) 6,70 - 7,50
Mittlere Schwadbreite (m) 1,30-2,20
Transportbreite (m) 2,80
Anzahl Kreisel 2
Kreiseldurchmesser (m) 3,20

MASTERDRIVE-Getriebe Sl
e
Das Herz eines Giroschwaders ist der Kreiselantrieb. Fiir erhohten
Schutz und weniger Verschlei hat KUHN das rundum geschlossene
MASTERDRIVE-Getriebe entwickelt. Dieses punktet auch bei hohen
Futtermengen mit einem zuverldssigen Kreiselantrieb.

+ Doppelt gekropfte Zinkenarme fiir

gleichmaBige, lockere Schwade

Die tangentiale Anordnung der Zinkenarme ermdglicht
ein hoheres Ausheben der Arme Uber das Schwad —
S0 wird kein Mahgut aus dem Schwad gezogen.

Die doppelte Kropfung verringert die Durchgangszeit
zwischen zwei Zinkenarmen und reduziert auch bei
hohen Fahrgeschwindigkeiten das Verlustrisiko.




FUTTERERNTE
KTION’23

Lagermaschinen zu Sonderkonditionen und besten
Finanzierungsangeboten von KUHNfinance.
Sprechen Sie jetzt Inren KUHN Vertriebspartner an.
Es lohnt sichl!

Kontaktieren Sie Ihren KUHN Vertriebspartner:

www.kuhn.de
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